Na podlagi 4. člena Odloka o pogojih za dobavo in odjem pitne vode na območju Občine Sevnica (U.l. RS št.:36/87), izdajam

interni PRAVILNIK

ZA PROJEKTIRANJE, TEHNIČNO IZVEDBO IN UPORABO JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI SEVNICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen:

S tem pravilnikom se ureja tehnična izvedba,uporaba in upravljanje javnega vodovodnega omrežja in odovodnih objektov ter naprav na območju Občine Sevnica. Določila tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati (tudi) pri upravnih postopkih, planiranju, projektiranju, izvajanju (gradnji), upravljanju in uporabi drugih komunalnih vodov, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javni vodovod. Poleg določil tega pravilnika je treba obvezno upoštevati tudi:
· vse veljavne zakone, predpise, standarde, odloke in pravilnike za tovrstno dejavnost 

· navodila proizvajalcev uporabljene vodovodne opreme 

2.člen:

Javni vodovod (v nadaljnem besedilu: vodovod), je sklop medsebojno funkcionalno povezanih naprav, objektov in cevovodov, ki služijo za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (v nadaljnem besedilu: voda). Za javni vodovod se šteje vodovod, ki ima 5 ali več priključkov oziroma 20 ali več uporabnikov.

3.člen:

Lokalni vodovod je samostojni vodovod s samostojnim vodnim virom, ki ni v upravljanju izvajalca javne službe.

4.člen:

Vodovod za tehnološko vodo ali tehnološki vodovod je sklop medsebojno funkcionalno povezanih naprav, objektov in cevovodov, ki služijo za dobavo, pripravo in oskrbo s tehnološko vodo. Vodovod za tehnološko vodo ne sme biti fizično povezan z javnim vodovodom.

5.člen:

Sestavni deli vodovodnih sistemov so:

· naprave za pridobivanje in pripravo vode (zajetja, vodnjaki, drenaže bogatenja vodnih virov, naprave za čiščenje in pripravo vode) 

· naprave za hranjenje in pripravo vode (vodohrani, razbremenilniki, hidropostaje, prečrpališča, regulacijske in telemetrijske postaje, nadzorni centri, vodovodno omrežje, vodovodni priključki) 

· interna vodovodna napeljava 

· pomožni objekti (delavnice, skladišča, upravna poslopja, itd…) 

II. DEFINICIJE POJMOV
6.člen:

V tem pravilniku uporabljeni izrazi in pojmi imajo naslednji pomen:

· zajetje = objekt za zajemanje vode 

· vodni vir = splošen izraz za možnost zajemanja vode 

· črpališče = objekt, v katerem so nameščene črpalke za črpanje vode 

· čistilna naprava = objekt za čiščenje in razkuževanje vode 

· cevovod = objekt za transport vode 

· prečrpališče = isto kot črpališče s funkcijo prečrpavanja vode v višje ležeči vodohram 

· vodohran (zbiralnik pitne vode) = objekt namenjen za akomulacijo vode 

· hidroforske postaje = naprave za dvig tlaka 

· raztežilnik oz. razbremenilnik = je objekt za znižanje obratovalnega tlaka 

· vodovodno omrežje = sistem cevovodov, ki ga delimo na magistralno, primarno ter sekundarno omrežje 

· Magistralno omrežje in naprave: 

· cevovodi in objekti ali omrežje večjih profilov za transport vode,namenjeno za oskrbo regije ali večjih občin. 

· Tranzitni cevovodi in objekti od zajetja do primarnega omrežja 

· Primarno omrežje in naprave: 

· cevovodi in objekti za transport vode od zajetij ali črpališč do vodohramov oziroma med magistralnim in sekundarnim omrežjem. 

· cevovodi in objekti za večje naselje, med več naselji, ter med večjimi stanovanjskimi in drugimi območji. 

· Sekundarno omrežje in naprave: 

· cevovodi in objekti, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju ali za požarno varstveno funkcijo. 

· zračnik = element za odzračevanje cevovoda 

· blatnik = element za praznjenje in čiščenje cevovoda 

· priključek = spojni vod od vodovodnega omrežja do vodomera 

· jašek = praviloma betonski objekt na cevovodu (običajno služi za namestitev zasunov in zračnikov) 

· vodomer = naprava za merjenje porabe vode 

· zasun = zaporni element na cevovodu 

· hidrant = element v vodovodni mreži, ki služi za odvzem vode iz vodovodnega omrežja pri gašenju požara (razlikujemo nadzemne in podzemne hidrante) 

· uporabnik = odjemalec vode iz vodovoda 

III. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VODOVODA
7.člen

Za vse vodovode, vključno s priključki, se uporabljajo cevi za nazivni tlak PN 10 bar. Po potrebi se lahko uporabljajo tudi cevi za višji nazivni tlak (PN 16, PN 25). Nazivne mere vseh elementov vodovodov (cevi, spojniki, armature) so izražene z nazivnim primerom DN,kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer.

a.) Dimenzije cevovodov in vrste cevi (materiala)

8.člen

Pri gradnji vodovoda se smejo uporabljati ustrezne atestirane cevi za vodovode, katere morajo odgovarjati veljavnimi tehničnim predpisom, standardom in projektnim pogojem izvajalca javne službe. Materiali iz katerih so izdelani elementi vodovoda, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na kakovost vode, kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili. Vsi elementi vodovoda morajo biti ustrezno zaščiteni proti škodljivemu delovanju okolice (korozija, blodeči tokovi, itd.) in pred vplivi vode (inkrustracija).                                      

· litoželezne cevi 

· cevi iz polietilena visoke gostote - PE,HD (25-300 mm) 

· cevi iz trdega polivinilklorida - PVC (100-300 mm) 

· jeklene cevi 

· cevi iz drugih materialov 

9.člen

Za izvedbo hišnih priključkov se smejo uporabljati le PE cevi.Jeklene cevi pa se smejo uporabljati za gradnjo cevovodov samo, kjer zaradi zahtevnosti gradnje ni možna uporaba drugih cevi, kjer bo delovni tlak presegel 10 barov in kjer bo cevovod križal prometno pot ali drug nestabilen teren.

b.) Globine

10.člen

Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka (kanala) taka, da bo nad temenom cevi najmanj 1m, v voznih površinah pa najmanj 1,20 m zasipa, da bo cev pod mejo zmrzali in v skladu s tehnično obremenitvijo (porušitvijo) cevi.Cevovod mora biti pod prometnimi površinami položen v zaščitno cev profila enakega 2 x profilu vodovodne cevi, ki omogoča popravilo in prenovo brez ponovnih prekopov.Maksimalna globina javnih cevovodov praviloma ne sme presegati 2,5 m od temena cevi, v izjemnih primerih je na krajših odsekih dovoljena tudi večja globina.

11.člen

Širina dna jarka za polaganje cevovoda mora znašati najmanj 50 cm, oziroma DN+40 cm.

12.člen

Dno jarka za polaganje cevovodov mora biti skopano po dani niveleti s točnostjo +- 3cm.V jarku izkopanem v terenu IV. in V. kategorije je za polaganje cevovoda potrebno obvezno pripraviti peščeno posteljico v debelini 10 cm.Plastične cevi (PE-HD in PVC cevi) se smejo polagati samo na posteljico iz peska granulacije 0-8 mm.

13.člen

Zasip cevovoda v višini prvih 30 cm nad temenom cevi se sme opraviti izključno s sipkim materialom, plastične cevi pa s peskom granulacije 0-8 mm.

14.člen

Kadar se ob cevovodu za lastne potrebe polaga električni kabel, mora biti ta položen na posteljico v desnem kotu jarka, gledano v smeri toka vode in zasut enako kot plastične cevi.

ODMIKI

15.člen

Cevovod mora biti projektiran in položen tako, da je na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe vzdrževanja.

16.člen

Horizontalni odmik objektov od cevovoda mora znašati najmanj:

· čisti objekti in oporni zidovi  2m 

· greznice, drugi nečisti objekti in deponije z odpadnim in škodljivim materialom  4m 

· posamezna drevesa, drevored  1m 

· drogovi (električni, PTT)  1m 

17.člen

Komunalni vodi morajo biti po horizontali od cevovoda odmaknjeni minimalno:

· kanalizacija (fekalna ali mešana), ki poteka na manjši ali enaki globini kot cevovod  3m 

· meteorna kanalizacija, ki poteka na manjši ali enaki globini kot cevovod  0,5m 

· plinovod  0,5m 

· energetski kabli, telekomunikacijski kabli in kabli javne razsvetljave, ki potekajo na manjši ali enaki globini kot vodovod  1m, oziroma  0,5m, če so položeni v kineti ali ustrezno zaščiteni 

· toplovod v kineti, ki poteka na manjši ali enaki globini kot cevovod  0,5m 

· vsi komunalni vodi, ki potekajo v večji globini kot cevovod, morajo biti odmaknjeni min. 0,5 m 

28.člen

Če zaradi terenskih razmer ni možno zagotoviti minimalnih odmikov iz predhodnih členov, mora izdelovalec projekta v skladu s strokovno službo izvajalca javne službe določiti način izvedbe in vzdrževanja.

KRIŽANJA

19.člen

Za vsako križanje cevovoda s komunalnimi vodi, prometnicami in vodotoki je potrebno dobiti soglasje izvajalca javne službe obstoječega komunalnega voda.

 20.člen

Pri križanju cevovoda z železnico mora cevovod potekati v zaščitni cevi, ne glede na material iz katerega je cevovod.

21.člen

Pri križanju cevovoda s prometnico mora biti ta del cevovoda zgrajen iz jeklenih ali litoželeznih cevi iz nodularne zlitine.

22.člen

Minimalen vertikalni odmik pri križanju cevovoda s komunalnimi instalacijami, mora biti:

1. če poteka cevovod nad: 

· kanalizacijo  0,4m 

· toplovodno kineto  0,4m 

· plinovodom  0,4m 

· energetskim in telekomunikacijskim kablom in kablom javne razsvetljave  0,4m 

     2.     če poteka cevovod pod: 

· kanalizacijo (izjemoma)  0,6m 

· toplovodno kineto  0,6m 

· plinovodom  0,6m 

· energetskim in telekomunikacijskim kablom in kablom javne razsvetljave  0,4m 

Minimalni odmik se šteje najkrajša razdalja med obodoma cevi kanalizacije in cevovoda oziroma stene kinete in cevovoda oziroma točke na obodu (zaščiti) kabla do oboda cevovoda. Križanja cevovodov s komunalnimi vodi morajo potekati čim bolj pravokotno.Kot križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj.

23.člen

Pri križanju cevovoda z drugimi komunalnimi vodi, morajo biti cevovodi po izkopu zaščiteni pred ponovnim zasutjem s podbetoniranjem v dolžini do raščenega terena. Cevovod ne sme potekati pod fekalno kanalizacijo. V kolikor to ni možno, mora biti križanje s fekalno kanalizacijo v projektu posebej obdelano in v soglasju z izvajalcem javne službe.

24.člen

V kolikor so na priključku položeni razni tlaki, beton, asfalt brez soglasja izvajalca javne službe in pride do vodovodne okvare na tem mestu, mora uporabnik tega priključka po popravilu sam položiti tlake ali ponovno zabetonirati oziroma asfaltirati poškodovano zemljišče (v kolikor ni na javni površini).Poškodbe na javni površini sanira izvajalec.

e.) VGRADNJA MERILNO-REGULACIJSKE OPREME, ARMATUR, FAZONOV IN SPOJNIH ELEMENTOV

25.člen

V vodnjake, črpališča, rezervoarje in pomembna hidravlična vozlišča mora biti vgrajena ustrezna merilno-regulacijska oprema.Vrsto in tip, ter mesto vgradnje določi projektant v soglasju z izvajalcem javne službe.

26.člen

V vodovodno omrežje se smejo vgrajevati samo fazonski kosi in spojni elementi, ki odgovarjajo splošnim in internim standardom.Kolikor je zaradi razmer na terenu nujna vgradnja posebnega fazonskega kosa, se ta izdela iz jeklene cevi, ki mora odgovarjati min. tlaku 16 bar. Fazonski kos mora biti antikorozijsko zaščiten.

27.člen

Vijaki, vrata, ograje in drugi ključavničarski izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodne objekte, morajo biti izdelani iz nerjavečih materialov.

28.člen

Zasuni morajo biti obvezno vgrajeni na vsakem odcepu primarnega ali sekundarnega cevovoda , pred in za zaščito pod železnico, reko ali magistralno cesto, pred zračnikom, blatnikom, na priključku za hidrant na primarnem cevovodu in na vsakih 500-800m na primarnem cevovodu.

29.člen

Litoželezne cestne kape je potrebno obvezno podbetonirati. Betonske plošče pod cestno kapo morajo biti take velikosti, da glede na nosilnost terena prenašajo obtežbo kape brez pogrezanja.

30.člen

Zasuni se smejo vgrajevati v omrežje tako, da so na eni strani spojeni z gibljivim spojem. Gibljivi spoj mora biti načeloma za zasunom, gledano v smeri toka vode. Pri vgradnji zasuna je potrebno upoštevati težo zasuna in nosilnost cevi. Zasuni od fi 150mm naprej (večji), morajo biti obvezno podbetonirani.

31.člen

V stene rezervoarjev in jaškov se smejo vgrajevati samo litoželezni fazonski kosi.

32.člen

Na komunalno urejenem zemljišču se zasuni do fi 150mm lahko vgrajujejo neposredno z zasutjem z gradbeno garnituro in litoželezno cestno kapo. Za vse večje zasune se mora zgraditi betonski jašek.Na komunalno opremljenem zemljišču morajo biti vsi zasuni, ne glede na dimenzijo in število, vgrajeni v jašek.Skupina dveh ali več zasunov mora biti obvezno vgrajena v jašek, ne glede po kakšnem zemljišču poteka cevovod.

33.člen

Nepovratni ventili so vgrajeni na priključkih za vodomerom, da je preprečen povrat vode oziroma onesnaževanje javnega omrežja iz naprav uporabnika in povsod tam, kjer se želi preprečiti, da bi se cevovod ne izpraznil, kadar ni pod tlakom. Objekti, ki imajo dva ali več priključkov, morajo imeti na vseh priključkih vgrajene nepovratne ventile.

34.člen

Čistilni kosi morajo biti obvezno vgrajeni pred večjimi vodomeri od 50mm .

35.člen

Pri projektiranju novega cevovoda je potrebno proučiti potrebo in lokacijo merilnega mesta za odvzem vzorcev glede na število predvidenih porabnikov in dolžino cevovoda.V projektni dokumentaciji morajo biti predvidena mesta za sektorske meritve pretokov.

36.člen

Na vseh merilnih mestih na cevovodu, kjer se lahko nabira zrak, morajo biti vgrajeni zračniki.Zračniki morajo biti nameščeni v betonskem jašku in so lahko avtomatski z eno ali dvema kroglama.Pred zračnikom je potrebno montirati zasun.

37.člen

Cevovodi morajo biti na najnižjih točkah opremljeni z blatnikom oziroma izpusti. Izpust blatnika mora biti obvezno opremljen z žabjim pokrovom.

JAŠKI

38.člen

V omrežje vgrajujemo betonske jaške za vgradnjo armatur in merilno-regulacijske opreme.                 Minimalne dimenzije jaškov morajo biti:

· po dolžini = vsota dolžin vseh vgrajenih elementov oziroma fazonov + 40 cm, vendar najmanj 120 cm na cevovodih do fi 150mm, 150 cm na cevovodih do fi 300 mm 

· po širini = vsota dolžin vseh vgrajenih elementov na odcepu + ½ najširšega vgrajenega elementa v oseh cevovoda + 80 cm, vendar ne manj kot 120 cm na cevovodih do fi 150 mm, najmanj 150 cm na cevovodih do fi 300mm 

· velikost vstopne odprtine mora biti min. dim. 60X60 cm, locirana mora biti v kotu jaška, vstopna odprtina se mora zapirati s standardnim litoželeznim pokrovom, nosilnost pokrova mora odgovarjati prometnim obremenitvam 

· jašek v katerem so vgrajeni fazonski elementi težji kot 150 kg, mora imeti montažno odprtino minimalnih dimenzij 80x80 cm neposredno nad elementom 

· montažna odprtina se mora zapirati z litoželeznim pokrovom, prilagojenim prometni obremenitvi. 

· vstop v jašek mora biti opremljen z lestvijo pritrjeno na steno jaška 

· dno jaška mora biti iz gramoznih krogel fi 10-50mm,v debelini plasti min. 20 cm ali z betonskim dnom s poglobitvijo za črpanje vode 

· nad ploščo jaška mora biti min. 20 cm zasipa 

39.člen

Jaški v terenu s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh vstopne (montažne) odprtine mora biti obvezno nad visokim nivojem poplavne vode.V dnu jaška morajo imeti poglobitev za črpanje vode.

40.člen

Vodomerni jaški so obdelani v poglavju IV/c.

g.) Hidranti

41. člen

Pri projektiranju in gradnji hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.

42.člen

Hidranti so nadzemni in podzemni. Nadzemni hidranti se vgrajujejo povsod, kjer ne ovirajo prometa in funkcionalnosti zemljišča. Podzemni hidrant se sme zasipati le z gramoznim materialom.Vrh glave podzemnega hidranta mora biti 10-20 cm pod niveleto terena. Hidrantne kape pri podzemnih hidrantih morajo biti podbetonirane. Velikost betonske plošče pod hidrantno kapo mora znašati 40 x 50 x 10 cm z odprtino v sredi za hidrantno kapo. Podbetoniran mora biti tudi N-kos.

43.člen

Omrežje ki služi za napajanje hidrantov, se deli na:

· interno hidrantno omrežje, ki ga vzdržuje uporabnik 

· javno hidrantno omrežje je namenjeno izključno za gašenje požarov in ga vzdržuje upravljalec, ne uporablja pa se za pitno vodo 

· javno hidrantno omrežje, ki poleg oskrbe s sanitarno in pitno vodo po potrebi oskrbuje tudi hidrante.Vzdržuje ga upravljalec. 

44.člen

Za obstoječe hidrantno omrežje in pri projektiranju novega hidrantnega omrežja na funkcionalno zaokroženih območjih v naseljih in izven njih, je potrebno določiti posebno odjemno mesto za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v času pomanjkanja le te.Pogoji za izgradnjo odjemnega mesta in dimenzija vodomerne naprave, ki se uporabi za merjenje odvzete vode, so določene v soglasju izvajalca javne službe.

45.člen

Zasuni in talni hidranti morajo biti obvezno označeni z označevalnimi tablicami. Oblika in velikost označevalne tablice je predpisana z ustreznim standardom. Označevalne tablice so pritrjene na vidnem mestu najbližjega objekta. Če v bližini ni objekta, se tablice postavi na drog. Drog za pritrditev označevalnih tablic je iz pocinkane cevi višine 2,7m.

h.) Preizkušanje cevovoda

46.člen

Tlačni preizkus je časovno in tehnološko točno določen postopek, s katerim se preverja vodotesnost in kakovost zgrajenega cevovoda.Tlačni preizkus se mora opraviti na vsakem novozgrajenem cevovodu po določilih PSIST pr EN 805 - poglavje 10. Tlačna preizkusa za sekundarni (razvodni) cevovod in priključke se izvedeta ločeno . O uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se napiše zapisnik, ki ga morata podpisati nadzorni organ in vodja gradbišča. Zapisnik je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.

47.člen

Klorni šok je preizkus, s katerim se ugotovi ali je vodovod sposoben prenašati zdravo pitno vodo.Preizkus izvede ustrezna organizacija in o preizkusu izda ustrezen dokument. Klorni šok se mora opraviti na vsakem novozgrajenem vodovodu.

i.)Označevanje vodovodnih naprav

48.člen

Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni trak z napisom "POZOR VODOVOD".

IV. VODNI VIRI

49.člen

Vodni vir je rezervat vode, ki ga uredimo za namen organizirane preskrbe s pitno vodo. Za to območje se predpiše režim varovanja, cona najstrožjega režima pa se določi z hidrogeološkim poročilom. Ločimo naslednje vodne vire:

· izvir 

· podtalnica v naplavinah 

· podzemne vode v zakraselih in razpokanih kameninah 

· površinske akomulacije 

· reke 

V. ZAJETJE

50.člen

Zajetje je gradbeni objekt, s pomočjo katerega se higienično zajema voda za javno preskrbo prebivalstva s pitno vodo.Glede na tip vodnega vira ločimo naslednje vrste zajetij:

· točkovno zajetje studencev 

· drenažno zajetje površinskih voda preko prodnatih slojev 

· zajetje podtalnice preko vodnjakov 

· globinsko zajetje v razpokanih kameninah preko vrtin 

· površinska akomulacija 

51.člen

Zajetje mora biti v najožjem pasu, ki predstavlja cono z najostrejšim režimom varovanja (zajema najmanj površino 10 x 10 m, pri drenažnih zajetjih pa se za vsak objekt posebej določi površino varovanja):

· zemljišče last upravljalca vodovoda 

· ograjeno in opremljeno z opozorilnimi tablami 

· varovano pred kakršnimkoli posegom, razen za potrebe vodovoda 

· na celotnem območju varstvenega pasu zasajeno z drevjem in grmičevjem 

· zavarovano pred kakršnimikoli gnojili in pesticidi                                               

·  Dostop na zajetje ima lahko le pristojna oseba upravljalca vodovoda in izjemoma ekipa za vzdrževanje cevovoda v spremstvu pristojne osebe upravljalca vodovoda. 

· Vsako novo zajetje pitne vode mora biti v fazi študijsko-raziskovalnih del pregledano in analizirano najmanj štirikrat letno v enakih časovnih presledkih v obsegu, ki je naveden v pristojnem pravilniku o načinu odvzemanja vzorcev in metodah za laboratorijsko analizo pitne vode. 

VI. ČRPALIŠČE

52.člen

Črpališče mora biti zgrajeno iz trdnih gradbenih materialov (opeka,beton) ter pokrito s streho. Dostop do črpališča mora biti ograjen z dvometrsko ograjo iz AB stebričkov in aluminijevega žičnega prediva. Tla in stene črpališča morajo biti obložene s keramičnimi ploščicami.Do neposredne bližine črpališča mora biti zagotovljen dostop tovornega vozila.V primeru, da je črpališče pod nivojem terena mora biti konstrukcija grajena tako, da je kasneje možna premontaža oziroma demontaža črpalk in opreme. Dostop do vhodnih vrat mora biti tlakovan najmanj v širini 100 cm. Izdelana mora biti ozemljitev vseh kovinskih delov.

53.člen

V črpališču mora biti poleg standardne opreme obvezno vgrajeno tudi:

· merilec pretoka s kazalcem za trenutno vrednost in impulznim števcem pretečenih količin v 1000 l 

· impulzni števec obratovalnih ur črpalk 

· merilec tlaka 

· indikator klora v objektu, če je poleg črpališča tudi klorna postaja 

· preklopni modul na jeklenkah za klor 

· fazni vektor proti izpadu faze 

Vsa oprema mora imeti standardni električni izhod za izvajanje daljinskega nadzora in upravljanja.V primeru nevarnosti pojava vodnega udara se predvidi tlačni kotel ustrezne dimenzije.

54.člen

Pri projektiranju vodohranov in črpališč je potrebno upoštevati opremo za daljinski nadzor in upravljanje po enotni tehnološki rešitvi, kot nadgradnja obstoječega sistema.

55.člen

Delovanje črpalk se mora izvesti z avtomatiko in sicer:                                                                

· glede na nivo vode v rezervoarju preko dvojne meritve tlačne sonde ter nivojskih stikal, 

· glede na visoko in nizko tarifo električnega toka. 

56.člen

Signalni kabel za komunikacijo – signalizacijo med črpališčem in rezervoarjem mora biti zemeljski TK 10 x 2 x 0,8.Vse linije morajo biti zaščitene z zaščito signala ter zaščito linije.

VII. REZERVOAR

57.člen

Rezervoar mora biti zgrajen iz trdih in higieničnih gradbenih materialov in sicer:

· armaturna komora iz opeke ali betona 

· vodna celica iz neprepustnega betona uglajena do črnega sijaja 

· notranja površina vodne celice mora biti premazana z atestiranim higienskim vodotesnim premazom, tla in stene prostora nad armaturno komoro pa morajo biti zabetonirane neposredno ob betoniranju stene 

· dotočna cev mora biti opremljena s plovcem.Dostop do rezervoarja mora biti ograjen z ograjo višine 2 m iz AB stebričkov, ter aluminijevega žičnega prediva. Ograja mora biti oddaljena od vznožja nasipa najmanj 100 cm 

58.člen

Rezervoar mora biti opremljen z električnim priključkom NN, razsvetljavo in vtičnicami.Izvedena mora biti ozemljitev kovinskih delov in armature. Ozemljitvena upornost mora biti skladna s predpisom.

59.člen

Vodotesnost vodne celice je potrebno dokazati z izvedenim tlačnim preizkusom, ki mora trajati najmanj 24 ur, nivo vode pa se ne sme zmanjšati za več kot 1% skupne višine vode v rezervoarju.Višina prekrivnega sloja nad vodno celico mora biti najmanj 50 cm. Zunanje stene morajo biti zaščitene z vodotesnimi materiali.

VIII. VODOVODNI PRIKLJUČKI

a.) Postopek priključevanja na javno vodovodno omrežje 
60.člen 

Pred izdajo soglasja za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje, mora investitor oziroma projektant (če je tako določeno s pogodbo) od izvajalca javne službe pridobiti projektne pogoje katere mora projektant upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije. Ko je projektna dokumentacija izdelana, investitor, oziroma naročnik pisno pozove upravljalca, da izda k projektni dokumentaciji tudi soglasje za priključek na javno vodovodno omrežje. Za dokaz o vročitvi pisnega poziva za izdajo projektnih pogojev oziroma soglasja se šteje vročilnica.

61.člen 

Uporabnik mora za pridobitev soglasja priključitve na javno vodovodno omrežje, upravljalcu javnega vodovoda predložiti:

1.    k izdaji projektnih pogojev: 

·  idejna zasnova 

2.    k izdaji soglasja za priključitev: 

· projekt za izdajo gradbenega dovoljenja, oziroma del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi s priključitvijo na vodovodno omrežje 

3.    k pridobitvi uporabnega dovoljenja: 

· sklep imenovanja komisije za tehnični pregled  

· PID projekt  

· izjava upravljalca o ustreznosti izvedbe instalacij 

62.člen

Izvajalec javne službe ni dolžan izdati soglasja o priključitvi, če uporabniku ne more zagotoviti zadostnih količin vode in izpolniti dobavno tehničnih pogojev ali če bi bila s tem motena oskrba ostalim potrošnikom.

63.člen

Za izvedbo vodovodnega priključka se smiselno uporabljajo določbe iz poglavja III Projektiranje in gradnja vodovoda. Pred samim izvajanjem vodovodnega priključka, ki ga lahko izvede le izvajalec javne službe ali od njega posebej pooblaščeni izvajalci se opravi podrobnejši ogled trase bodočega priključka.

64.člen

V kolikor uporabnik kasneje ugotovi, da potrebuje večjo priključno cev oziroma vodomer, mora zaprositi za povečani odjem. Izvajalec javne službe na podlagi vloge določi pogoje novega – večjega priključka.

65.člen

Spremembo lokacije merilnega mesta, trase priključka ali dobavnih količin lahko uporabnik zahteva po enakem postopku kot nov priključek, pri čemer izvajalec javne službe za vsak primer posebej presodi, če je potrebno posebej predložiti ustrezno dokumentacijo v celoti ali samo deloma.

66.člen

Priključek se ukine na osnovi pismenega naročila lastnika priključka. Stroške ukinitve poravna naročnik.

b.)Dimenzije priključkov in izvedba

67. člen

Priključek je razdalja med javnim vodom in jaškom, v katerem je nameščen števec. Dimenzijo priključka določi izvajalec javne službe glede na število izlivnih mest ter predvideno porabo za obrtne in industrijske obrate.

	Zap.št.
	Število izlivnih mest
	Vrsta materiala
	Minimalna dimenzija

	1

2

3
	1-5

5-20

20-40
	PE HD 12,5 bar

PE HD 12,5 bar

PE HD 12,5 bar
	 20 mm

 25 mm

 32 mm


Če se predvideva ob upoštevanju vseh podatkov iz projekta interne instalacije oziroma tehnološkega projekta večjo konično porabo kot 2 l/sek., se dimenzionira priključek s hidravličnim izračunom.

c.) Lokacija in izvedba merilnega mesta
68.člen

Merilno mesto je praviloma v jašku izven objekta čim bližje vodovodu.V izjemnih primerih, pa je lahko jašek v objektu, o čemer odloča investitor v dogovoru z izvajalcem javne službe.

Merilno mesto je lahko kot:

· betonski ,steklocementi ali plastični jašek ob objektu 

· zidna niša v objektu 

· vodomerni jašek v več stanovanjskih objektih 

69.člen

V merilnem mestu se vgrajujejo naslednje vodovodne armature s pripadajočimi spojnimi elementi v smeri dotoka vode:

· zaporni element (krogelna pipa ali zasun) 

· vmesni del pred vodomerom, po potrebi 

· nepovratni ventil kot vložek v vodomeru ali samostojni element (pri večjih vodomerih) 

· vodomer 

· montažno demontažni kos (pri vodomerih enak ali večji od DN 50) 

· zaporni element (krogelna pipa ali zasun) z dodatnim izpustom 

·   

· čistilni kosi se vgrajujejo za prvim zapornim elementom pri vseh priključkih, kjer so vgrajeni vodomeri, večji ali enaki DN 50 mm.Dimenzije pokrova so: 

· za vodomere do DN 40 mm: 100 x 60 cm, 

· za vodomere od DN 50 do DN 100 mm: 60 x 60 cm, 

· za vodomere nad DN 100 mm: 80 x 80 cm. 

70.člen

Za več stanovanjske objekte velja: 

· v objektih z več kot eno enoto (stanovanjem) mora biti merilno mesto pred vhodom v enoto (stanovanje) 

· vsebovati mora vse elemente merilnega mesta, kot je opisano v pravilniku 

· merilno mesto lahko zgradi od upravljavca pooblaščen izvajalec, kot zahteva pravilnik 

· upravljavec na izpiskih ob položnicah obvešča odjemalce več stanovanjskega objekta o datumu odčitavanja vodomerov 

· v kolikor na omenjeni dan popisovalcu ni bil omogočen vstop v stanovanje (prostor) z vodomerom, upravljavec za naslednje obdobje zaračunava enako porabo (m3 na mesec), kot je bila v prejšnjem obdobju 

· poraba vode v skupnih prostorih mora imeti zgrajeno svoje merilno mesto. Za merilno mesto v skupnih prostorih morajo plačevati vodarino in števnino vsi stanovalci v več stanovanjskem objektu proporcionalno 

· pri novogradnji morata biti vodovodna inštalacija in vodovodni priključek izvedena ločeno za vsako posamezno stanovanjsko enoto 

71.člen

Če je vodomerno mesto v objektu uporabnika, mora biti cev vodovodnega priključka zaščitena s PE LD ali PE HD cevjo v celotni dolžini od vstopa v objekt do vodomera.V zaščitni cevi mora biti tudi cev priključka, ki vstopa skozi steno vodomernega jaška izven objekta.

72.člen

Vodomerne jaške izven objekta ne gradimo v terenih s talno vodo.Če se tej zahtevi ne da izogniti, mora biti jašek vodotesen s poglobitvijo na dnu za črpanje vode. 

d.) Način vgradnje vodomerov

73.člen

Način vgraditve vodomerov so razvidni iz grafičnih prilog 1,2 in 3 in ki so sestavni del tehničnega pravilnika.

74.člen

Mimovod se izvede takrat, kadar je poraba vode majhna, priključek pa mora zagotavljati požarno vodo.V teh primerih se na merilnih mestih vgradijo kombinirani vodomeri. Mimovod se lahko odpre v primeru požara ali za odvzem vode za dovoze s cisternami.Odpiranje mimovoda mora uporabnik v 24 urah javiti izvajalcu javne službe.

e.)Tipi in dimenzije vodomerov

75.člen

V vodovodnih sistemih, ki so v upravljanju javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, se lahko za merjenje porabljene vode vgrajujejo vodomeri z naslednjimi karakteristikami:

· Vsi vodomeri morajo imeti veljavno oznako o overitvi. Leto overitve mora biti enako letu vgradnje, razen pri izrednih menjavah, ki se izvajajo prve dni po novem letu, pred pridobitvijo novo umerjenih vodomerov. 

· Oznake (plombe) morajo imeti znak , kot ga zahteva pravilnik o načinu ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih inštrumentov, ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti ( Ur. list RS št.:72/2001). 


 76.člen

Dimenzijo vodomera določi izvajalec javne službe na osnovi podatkov o porabi vode oziroma številu izlivnih mest bodočemu uporabniku po naslednjih kriterijih:

	Zap.št
	Št. izlivnih mest
	vodomer DN (cole)
	vodomer DN (mm)
	Nazivni pretok Qn (m3/h)

	1
	od 1 do 5
	½
	15
	1,5

	2
	od 5 do 20
	¾
	20
	2,5

	3
	od 20 do 40
	1
	25
	6,0


Če se predvideva večja poraba kot 2 l/sek, se dimenzionira vodomer na podlagi predvidenih maksimalnih pretokov v l/sek in predvidene povprečne dnevne porabe v m3/dan .

 

	Zap.št.
	Max. pretok
	Povpr. Dnevni pretok Qn (m3/dan)
	Vodomer DN (cole)
	vodomer DN (mm)
	Nazivni pretok Qn (m3/h)

	1
	2 – 5,5 l/sek
	25
	6/4
	40
	10

	2
	5,5-8,3 l/sek
	60
	2
	50
	15

	3
	8,3/22,2 l/sek
	130
	3
	80
	40

	4
	22,2/33,3 l/sek
	200
	4
	100
	60


77.člen

Izvajalec javne službe lahko na osnovi predvidene porabe vode, upoštevajoč pri tem dinamiko in konico odjema pitne vode pri uporabniku ter hidravlične razmere v vodovodnem omrežju, določi za vgradnjo tudi druge dimenzije vodomerov.

78.člen

Redno kontrolo in vzdrževanje vodomerov opravlja po prevzemu hišnega priključka izvajalec javne službe.

79.člen

Popravilo in zamenjava vodomera, pokvarjenega zaradi okvare instalacije pri porabniku ali okvare vsled povratnega učinka tople vode, nepravilnega odtaljevanja zamrznjene instalacije, hidravlične preobremenitve ali mehanske poškodbe vodomera, bremeni uporabnika.

80.člen

Uporabnik vode lahko zahteva pregled vodomera, če meni, da vodomer napačno registrira porabo vode.V kolikor na osnovi kontrolnih meritev ugotovi, da je vodomer registriral porabo v škodo uporabnika, plača stroške pregleda in zamenjavo vodomera izvajalec javne službe.V nasprotnem primeru plača stroške pregleda in zamenjave uporabnik.

IX. TEHNIČNO – DOBAVNI POGOJI

81.člen

Priključitev uporabnika na vodovod je možna ob naslednjih pogojih:

· da je kota tlačne črte pri Qmax v vodovodnem omrežju najmanj 10 m nad koto najvišjega izliva v objektu 

· da bodoči uporabnik s predvidevanim odvzemom vode ne bo presegal pretočnih zmogljivosti sekundarnega omrežja in povzročal motenj v oskrbi ostalih potrošnikov 

82.člen

Za vsak objekt s svojo tehnično dokumentacijo se izdela samostojni priključek na sekundarno omrežje.Če je v objektu več različnih vrst uporabnikov (gospodinjstvo, gospodarstvo, obrt) je potrebno obvezno izvesti za vsako dejavnost ločen priključek.

83.člen

Ob priključitvi na javno vodovodno omrežje je potrebno izvesti fizično ločitev internih instalacij s ciljem ločiti uporabnikove dosedanje vire (kapnica, vaški vodovod) od vode iz javnega sistema. Fizična ločitev se izvede s prerezom cevi in montiranjem zamaška (X-kosa).

84.člen

Začasni priključek na javni vodovod je možen :

· za gradbišče (gradbiščni priključek) 

· za bodoče uporabnike na zazidalnih kompleksih ob pogojih: 

1. da z izgradnjo začasnega priključka ni motena oskrba z vodo 

2. da je izgradnja sekundarne mreže na zazidalnem kompleksu predvidena s srednjeročnim planom občine 

3.  da uporabnik pred izvedbo priključka podpiše pogodbo z izvajalcem javne službe, kjer bodo natančno opredeljene obveznosti uporabnika do sofinanciranja sekundarne mreže na kompleksu in rok o začasni uporabi priključka 

Odločitev o možnosti izvedbe začasnega priključka izda izvajalec javne službe, pri čemer za vsak primer posebej presodi, kakšno dokumentacijo mora bodoči uporabnik predložiti.

85.člen

Naprave za zvišanje in znižanje tlaka v objektih so del interne instalacije in se lahko vgradijo le s posebnim soglasjem izvajalca javne službe.Naprave za zvišanje tlaka se morajo priključiti preko vmesnega rezervoarja, v katerega priteka voda preko vodomera in ventila s plovcem v primerih, ko iz omrežja ni možno zagotavljati črpalne količine vode. Vtok v rezervoar mora biti nad najvišjim nivojem vode v rezervoarju.

X. NADZOR NAD GRADNJO IN TEHNIČNI PREGLED

86.člen

Vse vodovodne naprave, ki jih gradi ali rekonstruira katerikoli izvajalec in bodo po dokončanju prešle v upravljanje izvajalcu javne službe, nadzira med samo gradnjo strokovna služba izvajalca javne službe.

87.člen

Nadzor iz prejšnjega člena tega pravilnika obsega kontrolo izvajanja določil izdanih soglasij in tega pravilnika ter kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenega materiala.

88.člen

Tehnični pregled v smislu teh določil je preverjanje izpolnitve zahtevkov izvajalca javne službe danih s soglasji in pogoji tega pravilnika in ga opravi pooblaščeni predstavnik na ogledu, razpisan s strani upravnega organa.

XI. PRENOS UPRAVLJANJA LOKALNIH VODOVODOV

89.člen

Lokalni (vaški) vodovodi se prenesejo v upravljanje izvajalcu javne službe Komunala d.o.o Sevnica le ob izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika. Občina s pogodbo preda v upravljanje vodovod izvajalcu javne službe. Vodovod mora biti zgrajen oziroma saniran skladno z vsemi predpisi, ter ima vodni vir, ki ustreza pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode.

90.člen

Prenos upravljanja vodovoda, ki ga je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaški vodovodni odbor, skratka upravljalec, ki ni bil organiziran po veljavni zakonodaji v smislu ustrezne lokalne javne službe za oskrbo z vodo mora ob predaji izvajalcu izročiti sledečo dokumentacijo:                                             1. Izdelan grafični prikaz vodovoda v merilu najmanj 1:5000.
2. Izdelano hidravlično in sanitarno–tehnično analizo obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih sanacijskih ukrepov in oceno potrebnih vlaganj (sanacijski program).
3. Izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju vodovoda v smislu zadovoljevanja zahtev pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnega vodovoda ter ostalih veljavnih normativov in standardov za javne vodovode.
4. Izdelano strokovno mnenje o vključevanju vodovoda v dolgoročni koncept vodooskrbe v Občini Sevnica z idejnimi rešitvami tega vključevanja.                                                                   5.Seznam uporabnikov predmetnega vodovoda.                                                                         6.Ustrezno dokazilo, da je vodovod prost vseh bremen.

Obveznosti in odgovornosti upravljalca in uporabnika
91.člen

Odgovornosti in obveznosti upravljalca javnega vodovoda glede oskrbe s pitno vodo so:
1. Zagotavljati mora normalno obratovanje vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predlog za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih virov, vse s ciljem zagotavljati porabnikom zadostne količine neoporečne pitne vode.
2. Redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega vodovoda, vključno z vodovodnimi priključki.
3. Redno vzdrževati obračunske vodomere in skrbeti za redne preizkuse skladno z zakonom o merilih ali na zahtevo uporabnika, kot to določa ta odlok.
4. Redno kontrolirati kvaliteto vode skladno s predpisi, ki urejajo to področje.
5. Obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja ali neposredno.
6. Voditi kataster vodovoda in ostale evidence.
7. Odčitavati vodomere in redno obračunavati stroške po veljavnem ceniku.
8. Izdajati projektne pogoje in soglasja ter omogočati priključitev na javni vodovod.
9. Organizirati preskrbo v primeru višje sile .
10. Sistematično pregledovati omrežje, ugotavljati izgube, ter skrbeti za avtomatizacijo.
11. Preizkušati in vzdrževati hidrante.
12. Lahko kontrolira ustreznost interne napeljave v objektih uporabnikov pred priključitvijo na javni vodovod.
13. Meriti količino načrpane vode na lastnih črpališčih.

92.člen

Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. Na javni vodovod se priključijo le s soglasjem upravljalca. Ob priključitvi dostavijo upravljalcu situacijo izvedenega stanja priključka v merilu M 1:1000 ali 1:500, potrjeno od nadzornega gradnje.
2. Redno vzdržujejo interno napeljavo, vodomerni jašek ali nišo in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem ter čistijo dostope do njih pred snegom, ledom in ostalimi materiali.
3. Ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer.
4. Dovoljujejo vstop v svoj objekt, kadar gre za odčitovanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov, ali odvzem vzorcev vode.
5. Javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodovodu, priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih hidrantov.
6. Pisno obveščajo upravljalca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe.Sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti.
7. Redno plačujejo svoje obveznosti na podlagi izdanih računov.
8. Urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo upravljalcu naslovnika in plačnika računov.
9. Se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje sile ali upravičene prekinitve dobave vode.
10. Povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki jo povzročajo s svojimi dejanji, ali zaradi motenj, ki jih povzročijo z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
11. Tistim uporabnikom, ki že imajo priključek in imajo vodomer na dostopnem mestu za odčitavanje ni potrebno naknadno zgraditi jaška za vodomer.

Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini vodovodnega omrežja ali naprav si morajo za ta dela pridobiti soglasje upravljalca ter mu pokriti vse s tem nastale stroške vključno z upravljalčevim nadzorom in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje ali naprave nepoškodovane. V primeru poškodbe so jih dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe ali prekinitve dobave vode.

 

XII. KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV 
93.člen

Izvajalec javne službe mora za objekte javnega vodovoda voditi kataster komunalnih naprav.Kataster komunalnih naprav se vodi skladno z določbami pravilnika o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav in zakona o katastru komunalnih naprav.

94.člen

Ne glede na določbe pravilnika o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav pa izvajalec javne službe za operativne potrebe vodovodne oskrbe vodi kataster v obsegu:

1. Pisni del 

2. Grafični del v državnem koordinatnem sistemu 

3. Skenogrami 

4. Elaborati 

Ad/1  

Pisni del vsebuje popisne liste ali tabele po segmentih (točka, sistem daljic ali ploskev)

Ad/2

Grafični del vsebuje:

a.) Podloge:

· digitalni katasterski načrt 

· digitalni ortofoto načrt 

· topografski načrt različnih meril (1:1.000, 1:5.000, 1:25.000 ...) 

· druge podloge 

b.) Segmente katastra komunalnih naprav :

· točkovni (hidranti, zasuni, zračniki, ...) 

· linijski (cevovodi, ...) 

· ploskovni (jaški, vodovarstvena območja, ...) 

Ad/3

Skanogrami so digitalna oblika elaborata:

a.) skanogrami fotografij (jaškov, cevovodov, križanj, zanimivih detajlov, ...)

b.) skanogrami topografij, skic, shem in shematskih prikazov

c.) skanogrami, druga dokumentacija

Ad/4

Elaborati:

Elaborat je zbirka vseh listin, dokumentov, skic in zapisnikov, na osnovi katerih je bil nastavljen pisni in grafični del katastra, zlasti terenskih skic, ki vsebujejo poleg podatkov, ki so bili vneseni v evidenčni načrt, še naslednje:

· topografije zasunov, hidrantov in podobnih objektov na cevovodu 

· oznake detaljnih listov, kjer je cevovod ter številke zapisnikov s podatki meritev 

· montažne načrte cevovodov (zasuni, hidranti, zračniki, blatniki, odcepi, priključna mesta, križanja) 

· dimenzije, materiale, leto izgradnje 

· druge podatke 

95.člen

Vzdrževanje katastra komunalnih naprav temelji na prijavah o spremembah na komunalnih vodih.Prijava o spremembi komunalnega voda je pismeno obvestilo, ki vsebuje podatke o kraju komunalnega objekta in kratek opis spremembe na objektu.

96.člen

Po prejemu prijave o spremembi komunalnega voda mora izvajalec javne službe takoj poskrbeti za eventuelno potrebno izmero na terenu in vnos spremembe v kataster.

 XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

97.člen

Obstoječe stanje naprav, s katerimi upravljalec že upravlja, pa niso v stanju, ki ga zahteva pravilnik ta pravilnik, ne ogroža pa higienskega stanja, se sanira postopoma v roku, ki ga dopušča letno planiranje enostavne reprodukcije.

98.člen

Naprave, za katere odgovarja uporabnik in niso v stanju, ki ga zahteva pravilnik ni pa ogroženo higiensko stanje, so uporabniki dolžni sanirati v roku, določenim z odločbo, ki jo izda izvajalec javne službe.

99.člen

Vsa izdana soglasja do dneva uveljavitve tega pravilnika ostanejo v veljavi, izvedbe pa morajo upoštevati že normative po tem pravilniku.

SEVNICA, dne: 20.3.2003

Direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica

 Bojan Lipovšek

